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Schutzstreifen auslaufen lassen und die Markierung
analog der heutigen Fahrsteifeneinteilung, incl. Furt
und Querungshilfe wieder herstellen.

Neueinteilung Straßenquerschnitt mit beidseitigen Schutzstreifen:
- Verbreiterung des Gehwegs (nur einseitig) von 1,85m auf 2,00m
- Parkenbucht Breite 2,5m
- markierter Sicherheitstrennstreifen 0,5m Abstand zu Parken
- beidseitig ca. 1,5m Schutzstreifen
- Überbreite Kernfahrbahn 5,55m
- Fahrbahnmittelmarkierung möglich, Wegfall der Markierung empfohlen

Wegfall von ca. 4 Pkw-Stellplätzen zugunsten der
Fahrbahnbreite und den 2,5m überbreiten Stellplätzen
Vorschlag: Einrichtung Fahrradabstellanlage

Vorschlag:
zu Geschwindigkeitsdämpfung sollte in Sammelstraßen
die Beschilderung als Vorfahrtstraße (Z 306) und
möglichst auch auf Mittelmarkierung verzichtet werden.
=> im gesamten Straßenzug

- Vorfahrtsregelung mit Zeichen 301 (Vorfahrt)
- Mittelmarkierung entfernen

Neueinteilung Straßenquerschnitt mit beidseitigen Schutzstreifen:
- Verschmälerung des Gehweg (einseitig) von ca. 2,25...2,60m auf ca. 1,65..1,70m
  (Unterschreitung Regelmaß zu Gunsten einer breiten Kernfahrbahn)
- beidseitig ca. 1,5m Schutzstreifen
- Überbreite Kernfahrbahn 5,55m
- Fahrbahnmittelmarkierung möglich, Wegfall der Markierung empfohlen
- heutige Pkw-Stellplätze (halb auf Gehweg und Fahrbahn) entfallen

Wiederherstellung der Querungshilfe an gleicher Stelle.
Beidseitige Bordsteinabsenkungen und barrierefreien
Ausbau berücksichtigen.

Wiederherstellung der Querungshilfe an gleicher Stelle.
Beidseitige Borsteinabsenkungen und barrierefreien
Ausbau berücksichtigen.
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Merkmale Umgestaltungsvorschlag A:
Fußverkehr
• Gehwegbreite (Nordseite) wird reduziert, Unterschreitung des Regelmaßes von 2,50m gem. RASt
• Durchgängiger Gehweg auf der Südseite, jedoch kein Regelmaß möglich

Radverkehr
• Beidseitig Schutzstreifen (1,50m)
• Kernfahrbahnbreite (5,55m) verleitet zum Überholen durch Kfz unter Gegenverkehr (kein Sicherheitsabstand)

Kfz-Verkehr
• Zul. Höchstgeschwindigkeit 30km/h
• Kernfahrbahnbreite für Begegnung Lkw/ Pkw (V = 50km/h) dimensioniert

 => Gesamtfahrbahnbreite verleitet zu überhöhter Geschwindigkeit

Vergleich zu Umgestaltungsvorschlag B:
+ Geringe Verbesserung bez. Nutzungsansprüchen des Fußverkehrs (Südseite),
- Verringerung der Gehwegbreite gegenüber Bestand, Unterschreitung des Regelmaßes von 2,50m gem. RASt
- Höheres Konfliktpotential bei Abwicklung des Kfz- und Radverkehrs auf der Fahrbahn

 => Keine ausgewogenere Straßenraumaufteilung für alle Verkehrsteilnehmer

Umgestaltungsvorschlag - A
Weiherer Straße

Abschnitt Nord

0 25 m

M  1 : 500

Stand: 12.05.2021

Radverkehrskonzept
 Kulmbach

Legende

Fläche Gehweg

Hinweis Plangrundlage:
Kataster und Teilvermessung, Stand 16.04.2021 Ingenieurbüro für
BauPlanung GmbH. Luftbild Stadt Kulmbach, Stand 2019
Alle Maße sind in der Örtlichkeit zu prüfen, der Planung liegt in
Teilen eine Vernessung zugrunde. Abweichungen im
Dezimeter-Bereich sind möglich.
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Bestehende Engstelle auf Gehweg durch Versetzen
des Briefkastens in die Bogenmitte beseitigen.

Engstelle im Kurvenbereich zu Gunsten breiterer Gehwege:
- Begegnung Bus/Bus bei reduzierter Geschwindigkeit möglich
- Kritischer Bereich jedoch durchgängig einsehbar

Kfz-Verkehrsfläche am Knotenpunkt Weihener Straße/ Jean-Paul-Straße reduzieren
- nördliche Zufahrt zur Verbesserung der Sichtbeziehungen einstreifig
- Verbesserung der Querungsmöglichkeit für Fußgänger
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Neueinteilung Straßenquerschnitt mit Radverkehr im Mischverkehr:
- Verbreiterung des Gehwegs (beidseitig) von 1,25...1,72m auf 1,70...2,25m
- Keine Radverkehrsanlagen aufgrund geringer Straßenraumbreite möglich
- Fahrbahnbreite auf 6,50...7,00m reduziert.
- Aufgrund Vzul = 30km/h Reduzierung der Fahrbahnbreite auf 6,00m empfohlen.

Neugestaltung Haltestellenbereich:
- Verbreiterung des Gehwegs / Aufstellbereichs
  auf 2,50m (beidseitig) für barrierfreien Ausbau
- Fahrbahnbreite auf 5,50m reduzieren
- Überholen/ Vorbeifahrt am haltenden Bus für Pkw
  beengt möglich, hinsichtlich Verkehrssicherheit
  jedoch ungünstig.
- Keine Querungsmöglichkeit für Fahrgäste.
- Langsames Verziehen der Bordsteinkante vor
  Engstelle Bushaltestelle: Dadurch Engstelle nicht
  eindeutig erkennbar, mit entsprechendem
  Konfliktpotenzial.
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Vorschlag:
zu Geschwindigkeitsdämpfung sollte in
Sammelstraßen die Beschilderung als
Vorfahrtstraße (Z 306) und möglichst auch auf
Mittelmarkierung verzichtet werden.
=> im gesamten Straßenzug

- Vorfahrtsregelung mit Zeichen 301 (Vorfahrt)
- Mittelmarkierung entfernen
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Hinweis Plangrundlage:
Kataster und Teilvermessung, Stand 16.04.2021 Ingenieurbüro für
BauPlanung GmbH. Luftbild Stadt Kulmbach, Stand 2019
Alle Maße sind in der Örtlichkeit zu prüfen, der Planung liegt in
Teilen eine Vernessung zugrunde. Abweichungen im
Dezimeter-Bereich sind möglich.
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Vorschlag:
baulichen Gehweg herstellen
oder bestehenden markierten Gehweg
auf 2m verbreitern.

Übergangsbereich zur Einmündung:
Schutzstreifen auslaufen lassen und die Markierung
analog der heutigen Fahrsteifeneinteilung, incl. Furt
und Querungshilfe wieder herstellen.

Neueinteilung Straßenquerschnitt mit beidseitigen Schutzstreifen:
- Verbreiterung des Gehwegs (nur einseitig) von 1,85m auf 2,50m
- Parkenbucht Breite 2m
- markierter Sicherheitstrennstreifen 0,5m Abstand zu Parken
- beidseitig ca. 1,5m Schutzstreifen
- Kernfahrbahn ca. 5,0...5,5m
- heutige Fahrbahnmittelmarkierung entfällt

Wegfall von ca. 2 Pkw-Stellplätzen zugunsten
der Fahrbahnbreite und Gehwegverbreiterung
Vorschlag: Einrichtung Fahrradabstellanlage

Vorschlag:
zu Geschwindigkeitsdämpfung sollte in Sammelstraßen
die Beschilderung als Vorfahrtstraße (Z 306) und
möglichst auch auf Mittelmarkierung verzichtet werden.
=> im gesamten Straßenzug

- Vorfahrtsregelung mit Zeichen 301 (Vorfahrt)
- Mittelmarkierung entfernen

Neueinteilung Straßenquerschnitt mit beidseitigen Schutzstreifen:
- beidseitige Gehwege bleiben unverändert
- beidseitig ca. 1,5m Schutzstreifen
- Kernfahrbahn ca. 4,7...5,0m
- heutige Fahrbahnmittelmarkierung entfällt
- heutige Pkw-Stellplätze (halb auf Gehweg und Fahrbahn) entfallen

Wiederherstellung der Querungshilfe an gleicher Stelle.
Beidseitige Bordsteinabsenkungen und barrierefreien
Ausbau berücksichtigen.

Wiederherstellung der Querungshilfe an gleicher Stelle.
Beidseitige Borsteinabsenkungen und barrierefreien
Ausbau berücksichtigen.

Merkmale Umgestaltungsvorschlag B:
Fußverkehr

• Gehwegbreite (Nordseite) entspricht überwiegend dem Regelmaß von 2,50m gem. RASt
• Durchgängiger Gehweg auf der Südseite, jedoch kein Regelmaß möglich

Radverkehr
• Beidseitig Schutzstreifen (1,50m), Kernfahrbahnbreite (4,70..5,50m)
• Überholen durch Kfz bei Gegenverkehr erfordert gegenseitige Rücksichtnahme
• Besseres "Miteinander" durch weniger Überholmöglichkeiten

Kfz-Verkehr
• Geschwindigkeitsdämpfung durch geringe Kernfahrbahnbreite (optische Einengung)
• Geschwindigkeitsbeschränkung wird durch Straßenraumgestaltung unterstützt

Vergleich mit Umgestaltungsvorschlag A:
+ Verbesserung bez. Nutzungsansprüchen des Fußverkehrs
+ Konfliktärmere Abwicklung des Kfz- und Radverkehrs auf der Fahrbahn
+ Erhöhung der Verkehrssicherheit durch besseres "Miteinander" auf der Fahrbahn

=> Ausgewogenere Straßenraumaufteilung für alle Verkehrsteilnehmer

Umgestaltungsvorschlag - B
Weiherer Straße

Abschnitt Nord

0 25 m

M  1 : 500

Stand: 12.05.2021

Radverkehrskonzept
 Kulmbach

Hinweis Plangrundlage:
Kataster und Teilvermessung, Stand 16.04.2021 Ingenieurbüro für
BauPlanung GmbH. Luftbild Stadt Kulmbach, Stand 2019
Alle Maße sind in der Örtlichkeit zu prüfen, der Planung liegt in
Teilen eine Vernessung zugrunde. Abweichungen im
Dezimeter-Bereich sind möglich.

Legende

Fläche Gehweg

Bordsteinkante Planung

Bordsteinkante Bestand

Planung Markierung

StVO-Beschilderung Planung

StVO-Beschilderung Bestand

Fläche Parken

Bordsteinkante Bestand (entfällt)
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Bestehende Engstelle auf Gehweg durch Versetzen
des Briefkastens in die Bogenmitte beseitigen.

2,00
6,00

2,05

Neueinteilung Straßenquerschnitt mit Radverkehr im Mischverkehr:
- Verbreiterung des Gehwegs (beidseitig) von 1,25...1,72m auf 2,0...2,25m
- Keine Radverkehrsanlagen aufgrund geringer Straßenraumbreite möglich
- Fahrbahnbreite auf 6,0m reduzieren

Neugestaltung Haltestellenbereich:
- Verbreiterung des Gehwegs (beidseitig) 3,0m
- Fahrbahnbreite auf 4,5m reduzieren
- Überholen/ Vorbeifahrt am haltenden Bus
  für Kfz nicht möglich
- Bessere Querungsmöglichkeit für Fahrgäste,
  jedoch nicht barrierefrei möglich

Kfz-Verkehrsfläche am Knotenpunkt Weihener Straße/ Jean-Paul-Straße reduzieren
- nördliche Zufahrt zur Verbesserung der Sichtbeziehungen einstreifig
- Fahrbahnteiler als Aufpflasterung (von Bus/ Lkw überfahrbar)
- Verbesserung der Querungsmöglichkeit für Fußgänger

2,0
0

6,5
0

2,0
8

Engstelle im Kurvenbereich zu Gunsten breiterer Gehwege:
- Begegnung Bus/Bus bei reduzierter Geschwindigkeit möglich
- Kritischer Bereich jedoch durchgängig einsehbar

Anbindung "Am Siechengrund" als Gehwegüberfahrt:
- Verbesserung der optischen Linienführung in Weiherer Straße
- Verzicht auf Mittelmarkierung möglich
- optional "Am Siechengrund als verkehrsberuhigten
  Bereich ausweisen

Vorschlag:
zu Geschwindigkeitsdämpfung sollte in
Sammelstraßen die Beschilderung als
Vorfahrtstraße (Z 306) und möglichst auch auf
Mittelmarkierung verzichtet werden.
=> im gesamten Straßenzug

- Vorfahrtsregelung mit Zeichen 301 (Vorfahrt)
- Mittelmarkierung entfernen

6,00

2,05

2,70

Umgestaltungsvorschlag - B
Weiherer Straße

Abschnitt Süd

0 25 m

M  1 : 500

Stand: 12.05.2021

Radverkehrskonzept
 Kulmbach 10.4

Hinweis Plangrundlage:
Kataster und Teilvermessung, Stand 16.04.2021 Ingenieurbüro für
BauPlanung GmbH. Luftbild Stadt Kulmbach, Stand 2019
Alle Maße sind in der Örtlichkeit zu prüfen, der Planung liegt in
Teilen eine Vernessung zugrunde. Abweichungen im
Dezimeter-Bereich sind möglich.
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